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2 | Kytkennat suunnitelman mukaiset 19 | Ulkolampétilan mittausanturin sijoitus hyvaksytty
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I"\Qve! Kaukolédmpdlaitteiden laiteuusintapdytékiria

Omavalvontapoytdkirjan tayttéohjeita urakoitsijalle:

Poytakirja taytetaan huolellisesti.

Poytakirjan tayttaa se urakoitsijayrityksen vastuuhenkild, jonka nimissa on kyseisen kohteen hyvaksytyt urakoitsijapiirustukset.
Lopuksi sama vastuuhenkild palauttaa taytetyn poytakirjan Nevelille kl-tarkastukset@nevel.com.

Asennus ja omavalvonta on suoritettava Energiateollisuus ry:n 'Rakennusten kaukoldmmitys, maaraykset ja ohjeet
K1 -julkaisua noudattaen.
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Asbestin purkutyoét tulee suorittaa maaraysten mukaan, ennen asennustoita.

Asennukset tehtava 'Rakennusten kaukolammitys, maaraykset ja ohjeet K1’ mukaan.

Asennukset tehtava 'Rakennusten kaukolammitys, maaraykset ja ohjeet K1’ mukaan.
Saatolaitteiden tulee olla tyyppihyvaksyttyja ja Kv-arvot oltava suunnitelmien mukaiset.
Pumppujen tulee olla mitoituksen mukaiset.

Jarjestelma on varustettava tarvittavilla ilmanpoistoilla ja tyhjennysventtiileilla.

Mittareiden tulee tayttaa paineluokkavaatimukset ja laiteuusinnan yhteydessa ne on uusittava.
Paisuntajarjestelméan lisdohjeita LVI-kortti 11-10472. Siirtimen ja varoventtiilin valissa ei saa olla sulkuventtiilia.
’Rakennusten kaukoldmmitys, maaraykset ja ohjeet KI” mukaan.

’Rakennusten kaukoldmmitys, maaraykset ja ohjeet KI” mukaan.

Iv-koneet oltava suunnitelman mukaiset.

Tiiviyskoe kylmalla vedella, koepaine 21 Bar ja aika 15 min.

Kaukolammén mittaukselle jarjestettava maaraysten mukainen sahkosyottd ja sinetoitava kotelo.
Mittauskeskus on oltava suunnitelman mukainen.

Rauhoitusosuus samaa putkikokoa mittauksen kanssa.

Siirrinpaketin automatiikka on viritettava ja poytakirja toimitettava tdman lomakkeen ohessa Nevelille seka
kiinteiston edustajalle. Saatdjen toimintavaatimukset ’'Rakennusten kaukolammitys, maaraykset ja ohjeet K1’
kohdan 5.2 mukaan.

Urakoitsijan tulee antaa asiakkaalle riittava kayttdopastus ja riittavat laitteiston kayttdohjeet.
Ensidpuolen eristeend oltava vuorivillakouru ja PVC-pinnoite.

Ulkolampotila-anturi on sijoitettava ensisijaisesti rakennuksen pohjoisseinalle. Ulkoiset lammonlahteet eivat saa
haitata anturin toimintaa. Ei saa asentaa vesikatolle.

. Sisdanpéasy jarjestetty Nevelin teknisen ohjeen mukaan.

'Rakennusten kaukolammitys, maaraykset ja ohjeet K" mukaan.

Lammoénjakohuoneessa tulee olla: lamminvesipiste, riittdva valaistus ja ilmanvaihto seka vedenpoisto
(lattiakaivo / pumppaamo).

'Rakennusten kaukolammitys, maaraykset ja ohjeet K" mukaan.
Laminoitu kytkentdkaavio sijoitettava lammonjakohuoneen seinélle.

Poytakirjasta luovutetaan kiinteiston edustajalle oma osansa. Jos edustaja ei ole paikalla,
kirjataan tahan kenelle asiakkaan osa on toimitettu.

HUOM! Poytdkirja on palautettava 6 viikon sisdlla sen saapumisesta.

Poytakirja palautetaan sédhkoisessd muodossa (pdf):  kl.tekniikka@nevel.com
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